
  

FICHA DE CARACTERISTICAS DE 
PRODUCTO 

ES-CO-01 ED.2ª (07/04) 

AGOSTO 2012 HOJA 1 de 1 

 

 
Dpto. Calidad 

RACOR243 

 

 
RACOR ROSCADO LIBRE DE HALOGENOS DE INSERCIÓN RÁPID A 

 
(JUNTA PLANA Y CONTRATUERCA INCORPORADA) 

 
 

 
 
 
MATERIAL 
 
 
NORMAS 
 
 
 

 
 

Poliamida PA6 (Libre de Halógenos) 
Autoextinguible 
 
Fabricado según Norma UNE EN 
61386 

 

 
  

 
 
 
 
CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS 
 
GRADO DE PROTECCION 
 
 
TEMPERATURA DE TRABAJO 
 
 
 

 
 IP 67 con tubo rígido 
 IP 64 con tubo corrugado 
 
-20º C hasta +80º C permanentemente 
 

 
 
 
DIMENSIONALES 

 
REFERENCIA 

ROSCA 
METRICA 

 

PARA TUBOS  
Ø exterior (mm) 

 

MEDIDAS 
 (mm) 

243.1600.0 16 16 49x26x14 
243.2000.0 20 20 49x31x14 
243.2500.0 25 25 49x36x14 
243.3200.0 32 32 49x43x14 
243.4000.0 40 40 62x52x19 
243.5000.0 50 50 62x63x19 
243.6300.0 63 63 62x76x19 

 


