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Suelo Radiante Eléctrico

Termostato TP511

ADVERTENCIAS PRELIMINARES
Lea estas instrucciones atentamente y consérvelas para posteriores consultas.

La instalación de este sistema debe realizarla un electricista competente, con carnet 
debidamente acreditado y debe ajustarse al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. Toda la instalación deberá responder a lo indicado en el citado Reglamento. 
Cualquier reclamación no será válida si no se ha tenido en cuenta las normas vigentes.
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UBICACIÓN DEL TERMOSTATO

INSTALACIÓN

Figura 1.

MONTAJE DEL TERMOSTATO

El termostato TP511 se compone de 2 partes:
•	 Cuerpo y Frontal (Pulsador On/Off y potenciómetro)
•	 Marco embellecedor

Para separar estas dos partes e instalar el termostato, se debe tener en cuenta que el marco embellecedor 
se fija a presión. Separar cuidadosamente.

Paso 1. Separar el marco embellecedor del frontal del termostato.
Paso 2. Realizar las conexiones eléctricas al termostato.
Paso 3. Fijar el termostato al cajetín universal con los propios tornillos del cajetín.
Paso 4. Colocar el marco embellecedor.

CONEXIONES

En la parte trasera del termostato se puede ver el siguiente esquema eléctrico para la conexión:

La disposición de los contactos es la siguiente:
•	 Contactos L1 y N1: Conexión de la malla o cable 

calefactor.
•	 Contactos L y N: Entrada alimentación eléctrica.
•	 Contactos ‘Sensor’: Sonda de temperatura de suelo.

El termostato para suelo radiante eléctrico se instala en pared (mural). Está preparado para ser instalado 
en cajetín universal.

Se debe prever que el cajetín para el termostato recibirá, al menos, 3 corrugados:
•	 Línea de alimentación (entrada)
•	 Línea de alimentación para la malla o cable (salida)
•	 Sonda de temperatura de suelo.

La altura de instalación, en condiciones normales, es de 1,5 metros respecto del suelo. El termostato se 
debe instalar en una pared que no sea la más favorable ni la más desfavorable, en lo que se refiere a las 
pérdidas de calor.

NOTA: No instalar el termostato en una zona en la que le incida el sol directamente.
NOTA: Se recomienda instalar una caja de registro y/o conexiones a 30cm del suelo. (Ver figuras 2 y 3)
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CONEXIÓN ELÉCTRICA

1       2 3       4       5       6

N     L
~230

En la siguiente figura se muestra la conexión eléctrica en el termostato, en la caja de registro o conexiones 
a 30 cm del suelo y las conducciones necesarias:

Figura 2.

Cable de potencia

Termostato

Cable sonda de temperatura

Caja de conexiones

Regleta de conexión cable

Corrugado sonda de temperatura

Cables de alimentación mallas
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COLOCACIÓN DE LA SONDA DE TEMPERATURA DE SUELO

La sonda de temperatura de suelo se compone de:
•	 Bulbo
•	 Cable
El cable tiene 3 metros de longitud para adaptarse a la instalación, 1,5 m de recorrido vertical y 40-50 cm 

de recorrido horizontal (enterrado en el suelo).
NOTA: El corrugado no debe cruzarse con los cables calefactores.
El cable de la sonda se debe instalar en un corrugado individual, es decir, no compartido. El suministro de 

baja tensión para la malla podría provocar errores de lectura.
La sonda debe instalarse dentro de un corrugado, tapando el extremo del corrugado que queda sumergido 

en el suelo para que no entre mortero o autonivelante y evitar que la sonda se quede trabada. De esta 
manera, se podrá reemplazar por otra nueva en caso de fallo. La sonda de instalarse de tal manera que 
quede equidistante entre cables calefactores. Si el cable de la sonda resultara largo, se puede cortar a 
medida.
Seguidamente, se adjunta una imagen ilustrativa de la posición de la sonda y la caja de registro situada a 

30 cm del suelo.

Figura 3.
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FRONTAL Y TECLADO

TERMOSTATO

Figura 4.

El termostato TP511 presenta el siguiente aspecto:

El frontal del termostato presenta:
- Botón On/Off: Enciende o apaga el 
termostato.
- Rueda potenciómetro: Selección de 
temperatura. La mínima temperatura 
seleccionable es de 5ºC, también llamada 
posición anti-hielo. La máxima temepratura 
seleccionable es de 40ºC.
- LED de funcionamiento: Indica el estado 
de funcionamiento del termostato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.-
Voltaje de alimentación: 230 V (AC)
Frecuencia:	 50 / 60 Hz
Consumo en Standby: < 2 W
Amperaje máximo: 16 A
Rango de temperaturas: 5 - 40 ºC
Precisión: 1 ºC
Sonda de temperatura de suelo (NTC): 10 kΩ (25ºC)
Índice de protección: IP20 -
Medidas 82x82x35(25)* mm

* Una vez instalado en la pared mediante cajetín universal, la profundidad del termostato es de 25mm.
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NOTAS
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Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil 
(aplicable en la Unión Europea y en países con sistemas de recogida selectiva 
de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede 
ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el 
correspondiente grupo de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose 
de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían 
derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales 
ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre 
el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de 
recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Ctra. de l’Hospitalet, 11, Nave 3
08940 Cornellà de Llobregat, 
Barcelona, España
email: info@ducasa.com
www.ducasa.com
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