
 ─ Permite realizar un Control Dinámico de la Potencia de la instalación.
 ─ Configura la potencia máxima en la aplicación Elnur Gabarron Wifi 

Control y los equipos de calefacción y agua caliente conectados 
ajustarán su consumo instantáneo para no sobrepasar el límite 
establecido.

 ─ El accesorio Manager Box incluye una centralita G Control Hub USB 
y un medidor de potencia PM. 

ELNUR S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. Referencia F.T.: 0423-20
Travesía Villa Esther, 11 - 28110 Madrid (España) - Tlf.: +34 91 628 14 40 - www.elnur.es

Características Técnicas

MANAGER BOX
Conjunto centralita wifi USB y medidor para el control 
dinámico de la potencia

MODELO MANAGER BOX RECOMENDADO

Referencia 90000150
 - Emisores con control wifi Ingenium.

 - Acumuladores de calor Ecombi.
 - Termo eléctrico solar wifi.

Tipo de conexión WIFI 2.4 GHz
Alimentación 230 V~
Instalación racionalizador Carril DIN 35
Anchura racionalizador 1 módulo de 18 mm Incluye TI (Transformador de 

intensidad máx. 80 A)EAN13 conjunto 8432336611360


