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PANEL SOLARY

PROYECTOR
SENSOR CREPUSCULAR

Referencia ref.PRY-132 (PROYECTOR) ref.PRY-132 (PANEL SOLAR)
Potencia 6V 20W
Colorde luz ccr / 4000K / 5000K

Limenes 1560lm Cable: 1,5m h cCT

Angulo 90° . . .
Material panel solar: Policristalino

1P IP65

e gng 1 dia de carga 3200K
Iciencia

CRI 80 2 dias de autonomia 4200K

Baterfa 3.2V 25Ah LiFePO4 5000K

Referente a las instalaciones con elementos solares
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientacién y ubicaciéon
Se debera tener en cuenta la orientacién y ubicacién de la
luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la
estacion del aiio. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier
elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendra que tener un mantenimiento de limpieza, por
lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.

3- Estudio luminico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio luminico para
lograr el rendimiento 6ptimo.

La empresa Atmoss.S.L no se hara cargo del uso indebido de estas
luminarias solares.
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GARANTIA DIMAABLE 0.3seg 25.000h Bels (— 0.0mg
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LX-DISTANCIA DIAGRAMA

3.28ft| 119.48, 119.71fc 6.29ft
1.00m| 1286.07 , 1288.50Ix 1.92m
6.56ft] 29.87, 29.93fc 12.58ft
2.00m| 321.52, 322.12Ix 3.83m
9.84ft] 13.28, 13.30fc 18.86ft
3.00m| 142.90, 143.17Ix 5.75m
13.12ft 7.47 , 7.48fc 25.15ft
4.00m 80.38, 80.53Ix 7.67m
16.40ft 4.78 , 4.79fc 31.44ft
5.00m 51.44 , 51.54Ix 9.58m
19.69ft 3.32, 3.33fc 37.73ft
6.00m 35.72, 35.79Ix 11.50m
22.97ft 2.44 , 2.44fc 44.01ft
7.00m 26.25, 26.30Ix 13.42m
26.25ft 1.87,1.87fc 50.30ft
8.00m 20.09, 20.13Ix 15.33m
29.53ft 1.48, 1.48fc 56.59ft
9.00m 15.88 , 15.91Ix 17.25m
32.81ft 1.19, 1.20fc 62.88ft
10.00m 12.86, 12.88Ix 19.17m
Height Ecenter,Emax Beam angle:87.6 deg (C0_180) Diameter

Curva de distribucion de la intensidad luminosa
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MANUAL PROFESIONAL PANEL SOLAR

Funcién de iluminacion

AlIndicador de carga

-Luz verde parpadeando: Cargando

-5 Luz verde encendida permanente:
Maxima potencia

-1 luz verde parpadeando: Apagado
-Luz verde permanente: Encendido

A Modo 1: Control inteligente

-Puede iluminar continuamente su NEEEm | oo 1% i5 7%
configuracién de tiempo. | OB DD 2D
A Modo 2: Radar sensor control(Opcional) | o Ty L -’D(B;

f / DD DD DD
-Luz 100% encendida cuando se activa. S R =

-‘Volver al 20% sin activarse después de 15
segundos.

Control remoto

CCT cambiable

ON/ OFF
(Solo disponible para luz multi-CCT)

" . X Dia soleado: 100% de luz encendida .
Atenuacion: ajusta el brillo A Atencion:

® Toda la configuracién se basa
en su clima local y su demanda.

Control de tiempo: 2/4 / 6H

S Dia nublado: 60% de luz encendida
(basado en control inteligente)

e Dia soleado o suficiente duracién de luz

solar, sugiera configurar el modo de dia
Control de sensor

(Solo disponible para luz de funcién de sensor)

Modeo 2: Control inteligente soleado.

® Nublado, lluvioso o no suficiente duracion del
sol, sugiera configurar el modo de dia

nublado.

Nota: Presione el boton "ON" antes de configurar la funcion.
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@ Instalacion del soporte @ Instalacion del panel solar (3 Conecte con el panel solar,

ajuste el angulo. ajuste el angulo del panel.

PRECAUCION
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. Estéa prohibido utilizar o almacenar el producto a temperaturas elevadas superiores a 60 ° C.
. Esta estrictamente prohibido llevar el sistema de bateria de litio en autobuses, aviones

. Esta estrictamente prohibido tomar los productos con inflamables, explosivos peligrosos.

. Sin impacto ni extrusion de gran peso (fuerza)

. Sin desmontar el casco del sistema de control o usar el sistema de bateria de litio roto

- Esté prohibido arrojar los productos al fuego, agua o tirarlos.

. Estaria en modo de trabajo normal después de 2 dias de carga y descarga.

. Esta estrictamente prohibido colocar la bateria en areas residenciales.

Debe estar en un almacén separado o en una caja a prueba de explosiones.
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ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L
¢/ Mecanicos, 5, Pl. Ind. 2

03130, Santa Pola (Alicante)

ESPANA
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DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

Referencia del producto: PRY-098, PRY-099, PRY-100,
PRY-085, PRY-086, PRY-087, PRY-088, PRY-089, PRY-070, PRY-090, PRY-091, PRY-071, PRY-092, PRY-093, PRY-072
PRY-010, PRY-102, PRY-103, PRY-104, PRY-105, PRY-132

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directi
vas europeas que se citan a tavés del cumplimiento de las siguientes normas.:

Ne° Directiva

2006/95/EC Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tension limitados. Direc-
tiva de baja tension.

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008

N° Directiva
2004/108/EC Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC.

Normas: UNE-EN 55015: 2013; UNE-EN 6100-3-2: 2006 + Al: 2009 + A2: 2009; UNE-EN 6100-3-3: 2013; UNE-EN
61547: 2009

ATMESS

BS54 462662

Marcelo Ferri Sanchis
Gerente

22 de Octubre de 2019

Esta declaracion certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las caracteristicas. Deben observarse las indicaciones de seguri-
dad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.
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CERTIFICATE

of Conformity
Reference No.: AT05265506S

Applicant : ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.
Address :  CALLE MECANICOS 5, 03130, SANTA POLA (ALICANTE)
Product :  LEDFLOOD LIGHT

PRY-098, PRY-099, PRY-100, PRY-085, PRY-086, PRY-087, PRY-088, PRY-089, PRY-070,
Model(s) ! PRY-090, PRY-091, PRY-071, PRY-092, PRY-093, PRY-072
PRY-010, PRY-102, PRY-103, PRY-104, PRY-105, PRY-132

Trade mark : N/A

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compilance
with the following European Directives:

The EMC Directive 2004/104/EC

EN 55015: 2006+A1+A2: 2009; EN 61547: 2009,
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000-3-3: 2013

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular
sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary
technical documentation.

Other relevan Directives have to be obsenved.

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

1/F., Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Avenue, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China

Tel: (86)755-82591330 Fax: (86)755-82591332
Http://mww.LCS-cert.com Email: webmaster@LCS-cert.com
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